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1. 编程简介
在Microsoft的Windows操作系统中，设备应用接口库直接操作数据采集卡并提供给用户一个简单明确的应用接口。用户在编制自己的应用程序时，可以直接调用这些库函数来实现指定的功能。
我们提供的文件包括：HTDDSDll.h, HTDDSDll.lib, HTDDSDll.dll.

应用接口库支持编程开发工具Microsoft Visual C/C++,Microsoft visual Basic,Borland C/C++, labview等
您可以随机附赠的光盘中获得多个开发实例。
2. 接口说明
2.1. DDSSearch
说  明:


搜索当前与电脑连接的设备, 并初始化.
函  数:


Int DDSSearch()

参  数:


空
返回值:


当前与电脑连接的设备数目.
2.2. DDSSetFrequency
说  明:


设置输出波形的频率
函  数:


BOOL DDSSetFrequency(
int index, 
double frequency, 
int* wavePointNum, 
int* TNum
);
参  数:


int index:



设备序号




double frequency:

频率




int* wavePointNum:

当前频率要下载的点数




int* TNum:



当前波形要下载的周期.
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.

2.3. DDSGetMeasure
说  明:


获取频率计或计数器的值
函  数:


BOOL DDSGetMeasure(
int index,
BOOL bFreq, 
double* measure
);
参  数:


int index:



设备序号




BOOL bFreq:


0:频率计, 1:计数器




Double* measure:

读取到的频率计或计数器的值

返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.

2.4. DDSSetSingleWave
说  明:


设置是否输出单次波形
函  数:


BOOL DDSSetSingleWave(
int index, 
BOOL bSingle
);
参  数:


int index:


设备序号




BOOL bSingle:

1: 单次, 0: 连续
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.5. DDSResetCounter
说  明:


将计数器清零
函  数:


BOOL DDSResetCounter(
int index
);
参  数:


int index;


设备序号
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.6. DDSSetTrigger
说  明:


设置触发
函  数:


BOOL DDSSetTrigger(
int index, 
BOOL bInter, 
BOOL bEdge
);

参  数:


int index;


设备序号




BOOL bInter:

1:外部触发, 0:内部触发




BOOL bEdge:

0:上升沿, 1:下降沿, (当为外部触发时有效)
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.7. DDSGetDigitalIn
说  明:


读取4位的数字输入口
函  数:


BOOL DDSGetDigitalIn(
int index, 
unsigned short* In
);
参  数:


int index;


设备序号




unsigned short* in:
返回的数字输入口的数据, 低4位有效
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.8. DDSSetDIOMode
说  明:


切换工作模式, 
函  数:


BOOL DDSSetDIOMode(
int index, 
BOOL mode
);
参  数:


int index;



设备序号




BOOL mode:


1:可编程数字IO输出 0:字发生器

返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.9. DDSSetDigitalOut
说  明:


设置12位的数字输出口, 在可编程输出模式下有效
函  数:


BOOL DDSSetDigitalOut(
int index, 
unsigned short Out
);
参  数:


int index;



设备序号




unsigned short Out:

数字输出的数据, 低12位有效
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.10. DDSDownload
说  明:


下载波形到DDS
函  数:


BOOL DDSDownload(
int index, 
unsigned short* buf, 
int number
);
参  数:


int index;



设备序号




unsigned short* buf:
波形数据缓冲区, 低12位有效




int number:



缓冲区的大小
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.
2.11. DDSCheck
说  明:


检查当前设备是否处于连接状态
函  数:


BOOL DDSCheck(
int index
);
参  数:


int index;



设备序号
返回值:


返回TRUE, 设备处于连接状态, 





返回FALSE,设备已断开.
2.12. DDSSetPowerOnOutput
说  明:


设置上否上电输出波形, 当选择上电输出时,将下载当前波形到硬件Flash, 当DDS-3X25连接电源时将输出存储到Flash里的波形.
函  数:


BOOL DDSSetPowerOnOutput(
int index, 
BOOL bOpen
);
参  数:


int index;



设备序号




BOOL bOpen:


1:打开上电输出, 0:关闭上电输出.
返回值:


返回TRUE, 执行成功, 





返回FALSE,执行失败.

