SDK - HTLAHard.dll说明文档
中文版(VC++ 6.0)
阅读须知：

本DLL 在VC++ 6.0 环境下编译生成。所以数据类型符合VC++ 6.0 标准.

此DLL中的所有文件都是用命令行上定义的 DLL_API符号编译的。在使用此DLL的任何其他项目上都不应定义此符号。这样，源文件中包含此文件的任何其他项目都会将DLL_API函数视为是从DLL导入的。
#ifndef  DLL_API

#define  DLL_API 
extern "C" __declspec(dllimport)

#endif
定义标准调用：
#define WIN_API __stdcall
结构体介绍
触发参数结构体
typedef struct _ST_TRIG

{

unsigned short nEdgeSignal;

unsigned short nEdgeSlope;


short Intr_Range;

unsigned long Range_Max;


unsigned long Range_Min;


unsigned long Range_Sh;



unsigned short Range_Mo;


short Intr_Time;


unsigned long Time_Max;


unsigned long Time_Min;


unsigned short Time_Mo;


short Intr_Equ;

unsigned long Equ_Sh;


unsigned long Equ_Dat;


unsigned short Equ_So;

}TRIG,*PTRIG;
各参数详细介绍：
unsigned short nEdgeSignal: 16bit整型，表示沿触发的信源，取值范围0 ~ 31，对应A0 ~ B15;
unsigned short nEdgeSlope: 16bit整型，表示沿触发的沿类型，取值：0表示上升沿；1表示下降沿；2：表示上升沿或下降沿；3：与沿无关就可以触发
short Intr_Range：16bit整型，表示总线数据触发是否可用。取值：1表示可用，0表示不可用。
unsigned long Range_Max: 32bit整型，为区间最大值； 

unsigned long Range_Min: 32bit整型， 为区间最小值
unsigned long Range_Sh: 32bit 整型，为位屏蔽设置，该数值二进制的某一位为0屏蔽该位，为1时则参与比较。
unsigned short Range_Mo;
16bit 整型，
//Mo为比较方法：










//00 ：D=Max 时触发           










//01 ：D=Max  or  D=Min  时触发










//10 ：D>Max  or  D<Min  时触发










//11 ：Max>D>Min 时触发
short Intr_Time; 16bit整型，表示持续数据触发是否可用。取值：1表示可用，0表示不可用。
unsigned long Time_Max; 32bit整型，为区间最大值；
unsigned long Time_Min; 32bit整型， 为区间最小值
unsigned short Time_Mo; 16bit 整型，
//Mo为比较方法：










//00 ：T=Max 时触发           










//01 ：T=Max  or  T=Min  时触发










//10 ：T>Max  or  T<Min  时触发










//11 ：Max>T>Min 时触发
short Intr_Equ; 16bit整型，表示触发器前端跳变触发是否可用。取值：1表示可用，0表示不可用。
unsigned long Equ_Sh; 32bit整型，为位屏蔽设置，该数值二进制的某一位为0屏蔽该位，为1时则参与比较。
unsigned long Equ_Dat; 32bit整型，给定数据
unsigned short Equ_So; 16bit 整型， So为数据选择

00： 下一个数据 （“下一个数据”是相对于进入其他触发功能的数据来说的） 

01： 当前数据  

10： 前一个数据
函数介绍
1. 函数声明：DLL_API bool WINAPI DevConnect(unsigned short nDevIndex)
返回值：
设备索引值位nDevIndex的设备是否连接到PC，返回true表示连接，返回false表示未连接。
参数：

unsigned short nDevIndex无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
备注：


当要连接到设备时，首先调用此函数以确定设备是否已连接。
程序举例:
打开第一台设备：
unsigned short nDevIndex = 0;

if(DevConnect(nDevIndex))

{

;//设备已连接

}

else

{

;//设备未连接

}

2. 函数声明：DLL_API bool WINAPI InitDevice(unsigned short nDevIndex)
返回值：
true表示初始化设备成功，false表示失败
参数：

unsigned short nDevIndex无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
备注：


初始化设备各参数之前，必须调用此函数，否则其他参数设置无效。
程序举例:

if（InitDevice（0））
{


;//开始初始化设备参数

}

3. 函数声明：DLL_API bool WINAPI SetCmdLA(unsigned short nDevIndex);
返回值：失败返回false，成功返回true。
参数：

unsigned short nDevIndex无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
备注：


发送命令给设备，准备读取数据
4. 函数声明：
DLL_API bool WINAPI ReadSrcData(unsigned short nDevIndex, unsigned long* pDataBuf, unsigned long nLen, unsigned short PrT);
返回值：失败返回false，成功返回true。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned long* pDataBuf: 无符号32bit整型指针，指向上位机软件申请的数据缓冲区，用于存储设备上传的数据。
unsigned long nLen: 无符号32bit整型，表示要读取的数据长度。取值范围2K ~ 64M,必须是512的整数倍，否则可能读取到错误数据。
unsigned short PrT: 无符号16bit整型，表示预触发长度比例，取值范围：5 ~ 95

备注：


调用此函数来读取设备采集到的数据。
5. 函数声明：
DLL_API bool WINAPI ReadLogicData(unsigned short nDevIndex,unsigned long* pLogicData)
返回值：失败返回false，成功返回true。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned long* pLogicData; 无符号32bit整型指针，指向存储逻辑笔数据的缓冲区，逻辑笔数据就一个，所以没有数据长度参数。
备注：


读取逻辑笔数据
程序举例:

ULONG nLogicData = 0；

if（ ReadLogicData（0，&nLogicData））

{


；//读取逻辑笔成功

}
6. 函数声明：
DLL_API unsigned long WINAPI ReadCollectStatus(unsigned short nDevIndex)
返回值： 

返回采集状态值
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
备注：


读取采集状态，当返回不小于2时，可以读取数据，否则等待。
程序举例:


if (ReadCollectStatus(0) >= 2)
{



; //可以读取数据
}

7. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_Sample_Rate(unsigned short nDevIndex,unsigned short Sel)
返回值：
失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned short Sel: 无符号16bit整型，一下是各采样率对应的取值：
"400MS/s"// Sel =0
"320MS/s",// Sel =1
"200MS/s",// Sel =2
"160MS/s",// Sel =3
"100MS/s",// Sel =4
"80MS/s",// Sel =5
"50MS/s",// Sel =6
"40MS/s",// Sel =7
"25MS/s",// Sel =8
"20MS/s",// Sel =9
"12.5MS/s",// Sel =10
"10MS/s",// Sel =11
"6.25MS/s",// Sel =12
"5MS/s",// Sel =13
"4MS/s",// Sel =14
"3.125MS/s",// Sel =15
"2.5MS/s",// Sel =16
"2MS/s",// Sel =17
"1.5625MS/s",// Sel =18
"1.25MS/s",// Sel =19
"1MS/s",// Sel =20
"781.25KS/s",// Sel =21
"625KS/s",// Sel =22
"500KS/s",// Sel =23
"250KS/s",// Sel =24
"125KS/s",// Sel =25
"62.5KS/s",// Sel =26
"31.25KS/s",// Sel =27
"16KS/s",// Sel =28
"8KS/s",// Sel =29
"4KS/s",// Sel =30
"2KS/s",// Sel =31
"1KS/s"// Sel =32

备注：


设置设备的采样率
8. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_SampleDepth(unsigned short nDevIndex,unsigned long Sampledepth);
返回值：
失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned long Sampledepth: 无符号32bit整型，取值范围 2k ~ 64M，必须是512的整数倍，否则读取的数据可能无效。
备注：


设置采样深度。
9. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_PWMV(unsigned short nDevIndex,double AV,double BV);
返回值：
失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
double AV: 双精度浮点型，表示触发A的门限，取值范围 -6V ~ 6V 

double BV: 双精度浮点型，表示触发B的门限，取值范围 -6V ~ 6V

备注：


设置触发A和触发B的门限。
10. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_Pre_Tri(unsigned short nDevIndex,unsigned short PrT);
返回值：
失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned short PrT: 无符号16bit整型，表示预触发长度比例，取值范围：5 ~ 95

备注：


设置设备的预触发采集长度。
11. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_Trig_En(unsigned short nDevIndex, short EnA, short EnB);
返回值：
失败返回0，成功返回1。

参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
short EnA: 有符号16bit整型，1表示触发A可用，0表示触发A不可用。

short EnB: 有符号16bit整型，1表示触发B可用，0表示触发B不可用。

备注：

设置触发A，触发B是否可用。注意，单信号触发和总线触发都是设置触发A，只有在高级触发时，触发B才可用。另外，当触发A和触发B都不可用时，便是立即触发模式。
12. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_Tri_Logic(unsigned short nDevIndex,unsigned short Logic)
返回值：


失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned short Logic: 无符号16bit整型，触发A与触发B的逻辑关系。取值：





0：A or B

                    1：A and B
备注：


设置触发A和触发B的关系
13. 函数声明：
DLL_API short WINAPI Set_Trig_Parameter(unsigned short nDevIndex,unsigned short Num,TRIG* pTrig);
返回值：
失败返回0，成功返回1。
参数：

unsigned short nDevIndex: 无符号16bit整型，取值范围0 ~ 63. 一台PC同时可连接最多64台设备。第一台设备索引值为0，依次递加。
unsigned short Num: 无符号16bit整型，0表示设置触发A；1表示设置触发B。
TRIG* pTrig: 自定义触发结构体指针，指向上位机中包含触发器参数的结构体。

备注：


设置触发器的各参数。
下图是VC6.0 二次开发示例界面截图：
[image: image1.png]



