· 搜索设备的函数

1) 功能说明:搜索硬件设备

2) 调用格式: dsoSearch()函数

3) 参数说明: 无参数

4) 输出说明: 1、搜索到设备，则返回1；



  2、没有搜索到设备返回0

· 设置通道1电压的函数

1) 功能说明: 设置硬件电压值，并获取硬件输出的电压值

2) 调用格式: dsoSetVolt_positive9_CH1(int index,BOOL isOpened_CH1,int* pVolt_Ch1,USHORT nVoltLen);

3) 参数说明: index: 设备，现在只有一个设备，所以是0


isOpened_CH1: 是否打开通道
，为TRUE表示打开通道，为FALSE标志关闭通道
pVolt_Ch1：是发送电压值数组，是个包含两个数据元素的数组，如果发送1.234，则传
        入的数组值为pVolt_Ch1[0]=12   pVolt_Ch1[1]=34

同时是返回电压实际值数组，同样，pVolt_Ch1[0]是实际值的高两位，pVolt_Ch1[1]是实际值的低两位

nVoltLen：是发送的电压数据位数，现在发送的是2

4) 输出说明: 1、对所有处理都成功，则返回1；



  2、某一过程处理出错返回0
5) 函数调用:dsoWrite（），dsoRead（）

6) 范围说明：通道1和通道2输出电压范围为0.600V---9.000V

注意：不要忘记调用dsoSearch();在OninitDlg中
